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                              Тел.: (35152) 3-09-41
E-mail: baza30941@mail.ru
Адрес в Интернет  www.жилкомснаб.рф

                              (351) 247-60-16, 239-05-05 – г. Челябинск

(35152) 3-09-41 – г. Коркино, Челябинская обл. 
Адрес в Интернет  www.жилкомснаб.рф

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Система очистки ливневых стоков
	Заказчик
	

	Адрес
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс / e-mail
	


	Производительность системы (если известна), л/с
	

	Характер территории: автопредприятие, заправка, складская зона, нефтебаза, промпредприятие и т.п.
	

	Максимальный объем стоков (если известен),  л
	

	Площадь сбора стоков, га
	

	Требуемая степень очистки по взвешенным веществам, мг/л
	

	Требуемая степень очистки по нефтепродуктам, мг/л
	

	Тип поверхности для сбора стоков
	□  асфальт или бетон

	
	□  песок, открытый грунт 

	Плотность нефтепродуктов на входе, г/см³
	□  < 0,85
	□  > 0,95

	
	□ от 0,85 до 0,95 

	Концентрация взвешенных веществ на входе, мг/л
	

	Точка сброса очищенных стоков
	□  в канализацию

	
	□ в водоем

	
	□  в грунт

	Глубина залегания подводящего трубопровода, м
	

	Диаметр подводящего трубопровода, мм
	

	Глубина промерзания грунта, м
	

	Уровень грунтовых вод на участке монтажа, м
	

	Размер участка, отводимый под монтаж, м²
	

	Люки канализационные пластиковые тип Л
	□  да
	□  нет

	Система измерения уровня раздела сред
	□  да
	□  нет

	Лестницы
	□  да
	□  нет


  Для справок – плотность некоторых нефтепродуктов
	НЕФТЕПРОДУКТЫ
	ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20* С, г/см3

	Авиационный бензин
	0,73-0,75

	Автомобильный бензин
	0,71-0,76

	Топливо для реактивных двигателей
	0,76-0,84

	Дизельное топливо
	0,80-0,85

	Моторное масло
	0,88-0,94

	Мазут
	0,92-0,99

	Нефть
	0,74-0,97


Опросный лист просим отправить на E-mail: baza30941@mail.ru
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